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» CONOS VIALES

< CFN-110
Cono de 110 cm flexible color naranja fluo
BGO-6K
Base de goma de 6 kg hexagonal
BC-075
Base de goma de 2 kg (apilable)
BR-075
Base plastica recargable
AR75
3 Bandas reflectivas G.I
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<4 CFN-075

Cono de 75 cm flexible color naranja fluo

BC-075
Base de goma de 2 kg (apilable)

BP-075
Base de goma de 3,3 kg

AR75

3 Bandas reflectivas G.I.

< BR-075

Base plastica recargable (capacidad: 5 kg
de arena)

TAM-PLA

Tambor de sefalizacién vial fabricado con

plastico de alta resistencia al impacto

Es APILABLE, lo cual es fundamental para su transporte
Medida: 105 x 63 cm

N & £ LLf

ARTAM

2 Bandas autoadhesivas reflectivas G.I. de 10 cm _ ",’I
BAS-TAM :

Base de goma para tambor de 7-8 kilos | | <« VAL-PLA

Valla plastica desarmable
Dimensiones: 102 x 200 x 74 cm

(talén de cubierta Nro. 20 usada)

Peso: 13 Kg

(Rotulacién de barras opcional
CANALI no incluida con el producto)
Canalizador de transito plastico con depdsito de agua
Posee acoples que permiten direccionarlos
Medida: 95 x 110 x 60 cm
Peso: 18 kg < RED-80G
CAN-BA Red / malla pléstica de sefalizacién

Canalizador de transito plastico (mediano) con depdsito color naranja

de agua. Posee acople que permite engancharlos y direccionarlos

Medida: 80 x 110 x 45 cm Medida: 1 x 45,70 metros

Peso rollo: 2,85 kg

Peso: 15 kg

CFF-034

Cono deportivo flexible de 34 cm color fluo <4 DR-750

CFF-028 Poste delineador de poliuretano

flexible color amarillo

Cono deportivo flexible de 28 cm color fluo Soporta golpes y aplastamiento

CFF-017

Cono deportivo flexible de 17 cm color fluo

CFF-006

Cono deportivo flexible de 6 cm color fluo

Alturas: 60, 75y 90 cm

< CAB-PRE

Caballete plastico
para piso mojado

CFN-050

Cono de 50 cm flexible color
amarillo para piso resbaladizo

< CFN-050

Cono de 50 cm flexible color

naranja fluo CAL'PR _
BL-050 Calco “piso resbaladizo
Base de goma 0,7 kg

BP-050 < BASES DE GOMA
Base de goma 1,8 kg BL-050 0,7 kg
BPL-050 BGO-6K 6 kg

Base adaptadora para BR-075 BP-050 1,8 kg

AR50 BC-075 2kg

2 Bandas reflectivas G.I. BP-075 3,3kg
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» BALIZAS VIALES

<« BM1-FL2

Faro con lampara de xen6n
(bifaz) de alta luminosidad

BM1-LTW
Faro con 2 led de 1W (bifaz)
de alta luminosidad

Alimentacion:

2 baterias recargables de
6V 4A

Autonomia: 70 hs

STAR-L610

Faro con 2 led de alta
luminosidad (bifaz)
especial para
autopistas

Potencia luminica:

330 candelas

60 destellos por minuto
Alimentacion: 2 BAT-6V
Autonomia: 180 horas
Marca: Nissen

BM9-LED / MONOLIGHT

Faro nocturno con 2 led (bifaz)
Encendido automatico / 15 candelas

BM9-FL6

Faro con lampara de xenén (flash)

BM9-L1W
Faro con 2 led de 1W (bifaz)

BM9-F22

Faro con ldmpara de xendn (flash)
y fuente 220Vac-6Vcc (alimentacion ext.)

BAKOTAPER

Faro con 1 led de alta
luminosidad (1 faz) para
cascada inalambrica
Candelas: 135 / 270 opcional
Sensor solar opcional
Alimentacion: 1 BAT-6V
Marca: Nissen

BM1-1TR

Baliza con faro rectangular

con 1 modulo tridptico de

3 leds de 1W (1 faz)
Alimentacion:

2 baterias recargables de 6V 4A
Autonomia: 70 hs

BM2-2LE
Faro nocturno con 2 led (bifaz)
Alimentacion: 2 pilas AA

BM2-1LE

Faro nocturno con 1 led (1 faz)
Alimentacion: 2 pilas AA

BM2-LA1

Faro con ldmpara 12V 15W bifaz
(alimentacion externa)

Alimentacion
externa 12Vcc

Alimentacion
externa 12Vcc

Alimentacion
externa 12/ 24 Vcc

OPT-61L

Faro de alto contraste dptica de
policarbonato con 61 lentesde aumento
Circuito con 15 grupos de 4 leds de

5 mm.

Visibilidad diurna y nocturna

(+500 candelas)

CAS-LED / FLE-DYN / FLE-DNV
FLE-ART / BLE-DNV

BM3-1TR

Faro con 1 triéptico (1 faz) sin destellador

BM3-2TR

Faro con 2 triépticos (2 faz) sin destellador

BM3-1TD

Faro con 1 triéptico (1 faz) con destellador

BAT-6V

Bateria de 6V descartable modelo 4R25
BM9 / MONOLIGHT

BAKOTAPER

STAR-FLASH

BAS-LUM

Baston luminoso color naranja vial.
Incluye linterna

senalizacion nocturna

6 leds rojos alimentados en su interior
logran una luz uniforme y potente
Alimentacion: 4 pilas AA

BAS-REC

Baston luminoso color naranja vial.
Incluye linterna.

sefalizacién nocturna con linterna led
Alimentacion: 4 pilas AA recargables

BM10-LA3
Faro con lampara 12V 15W

BM10-220
Faro con lampara 220V 40W

BM10-FLS

Faro con lampara de xendn (flash)

BM10-8L1W

Faro con 8 leds de 1W (para carretones)
Balizas 360°



EQUIPO MOVIL PARA DESVIOS

Este equipo es ideal para transportar

en una pick-up doble cabina estandar o mas grande.
Tiene 4 ruedas en la base para que una persona

pueda desplazarlo en la zona de obras.

(2 Ruedas giratorias con traba + 2 ruedas fijas).

El equipo es provisto con caja de chapa y candado,
para guardar bateria, cargador, etc.

En la parte superior del panel de dpticas tiene

2 faros tridpticos de alta luminosidad doble faz

color ambar (BM3-2TR).

La parte luminica se acciona desde un panel de control
(flecha izquierda, flecha derecha o cruz para camino cerrado).
La flecha retroreflectiva se gira manualmente.
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» FLECHAS Y CASCADAS

PARA DESVIOS

Flechas luminicas intermitentes para desvios. Compuestas por 9 dpticas montadas sobre una estructura metalica,
controladas por un circuito electronico para que destellen mas de 60 veces por minuto. Para determinar cual es la
mas adecuada para cada aplicacion se deben tener en cuenta 6 factores:

LUMINOSIDAD - AUTONOMIA - VIDA UTIL - SEGURIDAD - VISIBILIDAD DIURNA - COSTO [ © = POSITIVO ]

[ LUM AUT VID SEG DIA COS LUM AUT VID SEG DIA COS LUM AUT VID SEG DIA COS LUM AUT VID SEG DIA COS \ PAN - S O L
000000 000000 000000 000000 Panel solar de 75W
000000 000000 000000 000000 para baterfa de 60A

OPT-61L Q00000 orricaeme OOOOOO ormicasm2 OOOOOO ornicaemz QOOOOO con Regulador y
Flecha inteligente Flecha con leds de TW. Flecha NOCTURNA Flechas con lamparas Estructura galvanizada
de alta visibilidad (dfa y Alta visibilidad nocturna con leds de 5 mm de incandescentes. con brazo telescépico
noche), bajo consumo. y mediana visibilidad alta difusion (9 x 6ptica) De bajo costo pero alto A
Sist. de seguridad de en el dia. Destello rapido Apagado automatico consumo de energia, BAKOTAP E R
leds y control de tension. (7dest/1seg/1int) durante el dia. (sefalizacidn transitoria). . , .
Ver OPT-61L. Cascada inalambrica
Opticas: Policarbonato color ambar. Opticas: Policarbonato color ambar. Opticas: Policarbonato color ambar. Opticas: Policarbonato color ambar. Marca: NiSSen
Tluminacion: 549 leds de @5 mm / 20mA. Tluminacion: 9 leds de @6 mm / 350mA. Tluminacion: 81 leds de @5 mm / 20 mA. FLA-922:
Potencia: 500 candelas x 9 dpticas. Potencia: 30 lumens x 9 opticas. Potencia: 70 candelas x 9 opticas. Tluminacion: 9 lamparas de 40W 220V. F LE ART >
Consumo: 0,9 A promedio. Consumo: 1,5 A. Consumo: 0,6A. FLA-912: -
Reduccion automatica nocturna de Autonémica: Con bateria de 12V 65A Autonémica: Con bateria de 12V 65A Tluminacion: 9 lamparas de 15W 12V. Equipo méVIl
potencia y consumo al 50%. 2 dias continuos (48 horas) 12 noches Consumo: 6 A. q p
Autonoémica: Con bateria de 12V 65A Autonoémica: Con bateria de 12V 65A [ y L para deSViOS
mas de 3 dias continuos (+80 horas) FLA-912 (12Vcc) 10 horas (alto consumo) L
L ) ) ) /) con 15 OPT-61L
FLE-912 OPT-61L CAB-FLE
Con accesorios @ 170 mm Soporte para flecha vial

caballete metélico galvanizado
con panel de prevencion reflectivo
OPTICA BM2 color rojo y blanco

@ 180 mm

PLANO GENERAL CAJ-BAT

FLECHAS Caja metalica con ruedas,

< - )
manija y candado e — '
Peso flecha 300 x 250 x 800 mm = )
11 a 12 kilogramos v Para inmovilizar la caja j
Ja,
se provee 5 m de
cadena galvanizada
Estructura metalica v
A CAS-LED
o | Cascada alambrica con 10 OPT-61L TRA-LIV »

Trailer para
remolque

1000 mm

1000 mm
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» GARAGE & INDUSTRIA
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V-27-2 V-26 V-24G V-23G V-11G

2V-22G

Columnas plasticas con
base de goma

Para colgar cadena plastica
y delimitar sectores
Variedad en combinacion
de colores

Fabricados en plastico
inyectado para lograr
productos sélidos y
estéticos de buena
calidad
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< BS4-LED

Semaforo para E/S de
vehiculos

4 épticas y 4 leds de TW
Fuente 220Vac-12Vcc
Medidas: 35x40 cm
Funcionamiento continuo

BS4x-LED

Semaforo con barrera infrarroja

< SEM-BAL

Semaforo para Balanza
4 opticas y 4 leds de TW
Fuente 220Vac-12Vcc
Medidas: 35 x 40 cm

ART-0097
Lomo de 180 x 55 mm
ART-0097E

Lomo de 160 x 45 mm
Reductor de Velocidad

TOP-TOP

Tope de estacionamiento para pared
Kit en caja con 2 unidades de topes para
pared (2 tramos de 50 cm)

ART-0105
Tope de estacionamiento
Medida: 110 x 90 mm

TVR-3M

Tacha vial reflectiva marca 3M
Modelo 290

Medidas: 115 x 80 x 16 mm
Incluye pegamento bituminoso
x 200 u (para asfalto)

PRECAUCION ﬂ

ENTRADA Y
DE VEHICULDS

777771

BS5x-LED

Semaforo con barrera infrarroja
para E/S de vehiculos

4 opticas y 4 leds de TW
Fuente 220Vac-12Vcc

Medidas: 75x40 cm

BS5-LED

Semaforo sin barrera infrarroja

BS10-LED

Semaforo con 3 leds de 1TW
color rojo (270 grados)

con transf. 220Vac-10,5Vcc
E/S de vehiculos

Mensula de 40 cm

BSC-2TR

Semaforo compacto de alta
luminosidad 2 opticas y 4 lentes
tridpticos (12 led de 1W)

Fuente 220Vac-12Vcc

BS3-D

Semaforo compacto de alta
luminosidad 1 6ptica y 2 lentes
trioptico (3 led de 1W cada uno)
Fuente 220Vac-10,5 Vcc

Buzzer sonoro

Ideal para uso domiciliario

BM-SEG

Balde plastico de seguridad
contra incendio color

negro / rojo.

Incluye: tapa, soporte, calco,
tornillos y precintos

CR-105

Cadena plastica eslabon 5x3 cm

CPC-7CM

Cadena plastica eslabon 7x4 cm
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» SEGURIDAD INDUSTRIAL

< PROTECCION < PROTECCION

CRANEANA RESPIRATORIA
Accesorios: Accesorios:
Mentonera ) Filtros
Arnes x isﬁ Cartuchos

CASCOS MASCARAS - MASCARILLAS

< CALZADO DE
SEGURIDAD

< PROTECCION
AUDITIVA

A

>

AURICULARES - TAPONES

BOTAS - BOTINES - ZAPATOS

PROTECCION »
OCULAR Y
FACIAL

SIS g
CawN "

MASCARAS ANTEOJOS

GUANTES >

DESCARNE - VAQUETA - NITRILO - PVC - LATEX DESCARTABLE - KEVLAR - ALGODON MOTEADO - BANADOS - ANTI IMPACTO

INDUMENTARIA »
LABORAL

Accesorios:
Cinta de tela reflectiva

TRAJE DE LLUVIA - CAPA DE LLUVIA - MAMELUCO - CAMISA - PANTALON

- bt <
) i Y . m PROTECCION
: ¢ PERSONAL Y
o’ g k ACCESORIOS
\ \ ‘
. \..S

FAJA LUMBAR - CHALECO - CORCELETE - BANDERA PELIGRO - DELANTAL - ARNES ANTI CAIDA

m < BOTIQUIN
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— ; > SENALIZACION VERTICAL
» SENALETICA ESTANDAR

Produccion, calidad y velocidad SENALES VIALES ~ »

Chapa galvanizada calibre
14 (2 mm de espesor)
Frente rotulado con lamina
retro-reflectiva prismatica
marca 3M

Por mas de 20 afnos producimos carteles de sefalizacién, garantizando la rapidez y el mejor precio a nuestros clientes.
Contamos con la tecnologia mas potente y avanzada del mercado.

Entrega inmediata >

Para poder cumplir

con la exigente
demanda del mercado,
contamos con un stock
permanente de mas de
200 modelos predisenados
en diversos materiales

y medidas.

De esta manera
garantizamos una rapida
entrega

Sustratos:
Alto Impacto, PVC espumado,
polipropileno corrugado

y chapa prepintada.
Ancho maximo

de impresién 1500 mm,
sobre cualquier

soporte rigido y/o flexible,
hasta 64 mm de altura

IMPRESION DIGITAL »

Impresion de todo tipo de

[dminas (-5 mm. de espesor)

con tinta resistente
al exterior.

Durabilidad:
+2 afos sin laminar.
+7 aios con laminado 3M

@ Tinta Latex

JM™ MCS™ Warranty

Dorso pintado color gris vial.
Incluye orificios cuadrados
de 11 x 11 mm para fijacion

DISTRIBUIDOR

OFICIAL

SOPORTES SENALES

POSTE DE CANO
REDONDO

Pintado con pintura poliéster
horneada

POSTE DE CANO
CUADRADO
GALVANIZADO

Tratamiento de galvanizado por
inmersion en caliente

POSTES DE MADERA

Madera semi-dura 3 x 3 pulgadas
de 3,20 m de altura pintados

con 2 manos de esmalte sintético
color gris vial

Base protegida con pintura asfaltica

TRIPODE

Cafio galvanizado

de 30 x 30 mm
Soporte sefales viales
moviles
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» VALLAS DE SENALIZACION

Nos especializamos en la fabricacién de sefalizacidon para barrios abiertos, cerrados y privados brindando mayor

seguridad y tranquilidad.

Los disenos de las vallas cuentan con el nuevo sistema de impresion con tintas Latex HP, para lograr cualquier diseno solicitado
por el cliente.

Caracteristicas:

Chapa:

La chapa galvanizada tiene una excelente duracion
en el tiempo manteniendo las propiedades y evitando
la oxidacion.

Pintura:

La totalidad de la estructura se encuentra pintada con
pintura epoxi termoconvertible ya que el espesor y cuerpo
de la pintura cumplen un rol fundamental en la vida util
de la valla. Los colores son a eleccién del cliente
dependiendo su disefo.

Vinilo:

Frente rotulado con lamina retro-reflectiva

E.G.P. grado ingenieria prismatico marca 3M,
impreso con tintas Latex HP. Laminado UV marca 3M
de proteccion.

Estructura:

Nuevo sistema de patas que permite que un lado tenga la
firmeza suficiente para mantener la estabilidad de la valla
y la otra tiene menor superficie de apoyo para que los
vehiculos puedan pasar y no pisarla dafando la integridad J_ SO
de la misma.

Los disenos de las vallas cuentan con el nuevo sistema de
impresién con tintas Latex HP, para lograr cualquier disefo
solicitado por el cliente.

Esquema de funcionamiento preventivo
de accidentes en lugares donde sea necesario
disminuir considerablemente la velocidad
del transito

Se puede realizar variedad de disefos segun necesidad del cliente

PRECAUCION
Ninos jugando @

< PRODUCTOS 3M

- Bandas reflectivas reglamentarias
- Sefializacién de cargas peligrosas
- Ladminas retro-reflectivas

- Tachas viales

- Cinta antideslizante

DISTRIBUIDOR
OFICIAL
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> BALIZAS VEHICULARES

A B X-2M
Barral led extra chato de 2 médulos con
14 lentes tridpticos (42 leds de 1W)

2 Médulos de 380x260x45 mm
Colores disponibles:
Ambar, Rojo, Azuly Verde 0 @@ @®

A BILX-1M
Barral led extra chato de 1 médulo con
8 lentes tridpticos (24 leds de 1TW) 1 Médulo de
policarbonato de 380x260x45 mm
Colores disponibles:
Ambar, Rojo, Azuly Verde 0 @@ @®

< BLX-VENTO
Barral MAGNETICO junior modelo VENTO
(1 modulo con 8 lentes tridpticos: 24 leds de 1W)
Colores disponibles:
Ambar, Rojo, Azuly Verde 0@ @ @®

< COLORES
‘ DISPONIBLES




ELEMENTOS NECESARIOS
PARA HABILITACION

Botiquines
Chapa baliza para matafuegos
Calcos Riesgo choque eléctrico
Calcos Prohibido fumar

Cintas antideslizante

Cintas de prevencion

Carteles de salida en alto impacto
Cartel led de salida de emergencia
Stock permanente

L__ILL TR
=

KIT VEHICULAR
ARTICULOS
REGLAMENTARIOS

Manta mortuoria
Bolsa mortuoria
Chaleco reglamentario
Triangulo Baliza
Cuarta remolque
Linga remolque

Stock permanente

» SENALIZADOR VIAL REBATIBLE

<4 FLE-DNV-CA

A

CORREDOR
PAMAMERICAND
1185 A5 -5TA FE

BARRAS TIPO
PORTA-EQUIPAJE

Caracteristicas:

(15 OPT-61L) - ELEV. AUT.

con barral y deflector delantero
(3 OPT-61L)

AUXILIO EN
AUTOPISTAS

Este producto fue fabricado por B.M. Senalizaciones con la ayuda técnica de Vialidad Nacional hace mas de 10 afos.

Estd probado por casi todos los concesionarios viales y ha sido mejorado y optimizado gracias a la colaboracién de

personal de dichas entidades. Su gran visibilidad y bajo consumo hacen que éste producto sea el mas requerido en este segmento.
Es un producto de seguridad vial versatil y confiable que contribuye a salvar vidas en las autopistas. Las imagenes pueden diferir
de los nuevos equipos ya que se realizan mejoras constantes en torno a la calidad y confiabilidad de los mismos.

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Revestimiento en madera.

Piso de aluminio anti deslizante.

Base flotante de maya y estructura de hierro
para facilitar la colocacion de los conos
sobre calles o rutas.

FLE-DNV-CA

Elevacién automatica con barral y deflector
delantero (3 OPT-61L)

PORTA MATAFUEGOS
Y BALIZAS

Soporte de matafuegos y
balizas luminicas en cafo
estructural pintado con pintura
epoxi horneada.



